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Конденсаторы трехфазные 

Особенности конденсаторных батарей

Номинальное напряжение     
400, 440 V (460, 480, 525 - под заказ)

Номинальная мощность   
от 1 до 50 kVAr 

Для снятия остаточного 
напряжения конденсаторные 
батареи оснащены разрядными 
резисторами

Все конденсаторные батареи оснащены 
защитой от избыточного давления

Возможность монтажа всех 
конденсаторных батарей в 
горизонтальном положении 
(кроме KNK 5065)

Конденсаторы
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Конденсаторы трехфазные 
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Конденсаторы

Номинальное 
напряжение         

и частота
Тип Код

Номинальная 
мощность

(kVAr)

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальный
ток 50 Гц

(А)

Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)

400 V                             

50 Hz

LPC 1 kVAr, 400V, 50Hz 4656700 1 3 x 6,6 1,4 0,75 1

LPC 1.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656701 1,5 3 x 9,9 2,2 0,75 1

LPC 2.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656702 2,5 3 x 16,6 3,6 0,75 1

LPC 3 kVAr, 400V, 50HZ 4656703 3 3 x 19,9 4,3 0,75 1

LPC 4 kVAr, 400V, 50HZ 4656704 4 3 x 26,5 5,8 0,75 1

LPC 5 kVAr, 400V, 50HZ 4656705 5 3 x 33,2 7,2 0,75 1

440 V

50 Hz

LPC 2.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656710 2,5 3 x 13,7 3,3 0,75 1

LPC 3 kVAr, 440V, 50HZ 4656711 3 3 x 16,4 3,9 0,75 1

LPC 4 kVAr, 440V, 50HZ 4656712 4 3 x 21,9 5,2 0,75 1

LPC 5 kVAr, 440V, 50HZ 4656713 5 3 x 27,4 6,6 0,75 1

460 V

50 Hz

LPC 2.5 kVAr, 460V, 50HZ 4656720 2,5 3 x 12,5 3,1 0,75 1

LPC 3 kVAr, 460V, 50HZ 4656721 3 3 x 15 3,8 0,75 1

LPC 4 kVAr, 460V, 50HZ 4656722 4 3 x 20,1 5 0,75 1

LPC 5 kVAr, 460V, 50HZ 4656723 5 3 x 25,1 6,3 0,75 1

480 V

50 Hz

LPC 2.5 kVAr, 480V, 50HZ 4656730 2,5 3 x 11,5 3 0,75 1

LPC 3 kVAr, 480V, 50HZ 4656731 3 3 x 13,8 3,6 0,75 1

LPC 4 kVAr, 480V, 50HZ 4656732 4 3 x 18,4 4,8 0,75 1

LPC 5 kVAr, 480V, 50HZ 4656733 5 3 x 23 6 0,75 1

525 V

50 Hz

LPC 2.5 kVAr, 525V, 50HZ 4656740 2,5 3 x 9,6 2,7 0,75 1

LPC 3 kVAr, 525V, 50HZ 4656741 3 3 x 11,5 3,3 0,75 1

LPC 4 kVAr, 525V, 50HZ 4656742 4 3 x 15,4 4,4 0,75 1

LPC 5 kVAr, 525V, 50HZ 4656743 5 3 x 19,2 5,5 0,75 1

           Конденсаторы трехфазные LPC
Технические характеристики:
Номинальное напряжение U

n
400, 440 V (460, 480, 525 V -под заказ)

Номинальная частота 50 Hz (60 Hz - под заказ)

Допуск отклонения емкости - 5 % дo + 15 %

Потери:   - Диэлектрические < 0,2 W/kVAr

  - Суммарные < 0,45 W/kVAr

Степень защиты IP 20

Время разряда ≤ 3 мин. 75 V

Соответствие стандартам IEC 60831 - 1/2

Безопасность
самовосстановление, разъединитель 

избыточного давления

Диэлектрик металлизированная полипропиленовая пленка; 

Рабочая температура - 25 °C до + 55 °C

Температура хранения - 40 °C дo + 70 °C

Допустимая перегрузка
1,1 × Un (номин. напряжение)

1,5 × In (номин. ток)

Номинальный срок службы 120 000 ч. (темп. класс С)

Пусковой ток 200 × In макс.

Проведенные испытания
- между слоями 2,15 × Un, AC, 2 с.

- слои - корпус 3,6 kV, AC, 2 с.

три двойных штекера
(6,3 х 0,8 мм)

Подключение:
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           Конденсаторы трехфазные LPC

Un (V)
fn (Hz)

Тип Код

Ном. 
мощность

Qn
(kVAr)

Ном.
 ёмкость

Cn
(μF)

Ном. ток
In 

50 Гц
(А)

D - диаметр
х

H - высота 
(мм)

Сечение 
подкл. 

проводн.
 (мм2)

Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)

400 V                             

50 Hz

LPC 10 kVAr, 400V, 50HZ 4656750 10 3 x 66,3 14,4 85 x 215 6 1,6 1

LPC 12.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656751 12,5 3 x 82,9 18 100 x 215 10 2,2 1

LPC 15 kVAr, 400V, 50HZ 4656752 15 3 x 99,5 21,7 100 x 215 10 2,2 1

LPC 20 kVAr, 400V, 50HZ 4656753 20 3 x 132,6 28,9 100 x 215 10 2,2 1

LPC 25 kVAr, 400V, 50HZ 4656754 25 3 x 165,8 36,1 100 x 300 10 2,9 1

LPC 30 kVAr, 400V, 50HZ 4656755 30 3 x 198,9 43,3 120 x 300 10 3,9 1

LPC 40 kVAr, 400V, 50HZ 4656756 40 3 x 265,3 57,7 136 x 300 50 5,1 1

LPC 50 kVAr, 400V, 50HZ 4656757 50 3 x 331,6 72,2 136 x 300 50 5,1 1

440 V

50 Hz

LPC 10 kVAr, 440V, 50HZ 4656760 10 3 x 54,8 13,1 85 x 215 6 1,6 1

LPC 12.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656761 12,5 3 x 68,5 16,4 100 x 215 10 2,2 1

LPC 15 kVAr, 440V, 50HZ 4656762 15 3 x 82,2 19,7 100 x 215 10 2,2 1

LPC 20 kVAr, 440V, 50HZ 4656763 20 3 x 109,6 26,2 100 x 300 10 2,9 1

LPC 25 kVAr, 440V, 50HZ 4656764 25 3 x 137 32,8 100 x 300 10 2,9 1

LPC 30 kVAr, 440V, 50HZ 4656765 30 3 x 164,4 39,4 120 x 300 25 3,9 1

LPC 40 kVAr, 440V, 50HZ 4656766 40 3 x 219,2 52,5 136 x 300 50 5,1 1

LPC 50 kVAr, 440V, 50HZ 4656767 50 3 x 274 65,6 136 x 300 50 5,1 1

460 V

50 Hz

LPC 10 kVAr, 460V, 50HZ 4656770 10 3 x 50,1 12,6 85 x 215 6 1,6 1

LPC 12.5 kVAr, 460V, 50HZ 4656771 12,5 3 x 62,7 15,7 100 x 215 10 2,2 1

LPC 15 kVAr, 460V, 50HZ 4656772 15 3 x 75,2 18,8 100 x 215 10 2,2 1

LPC 20 kVAr, 460V, 50HZ 4656773 20 3 x 100,3 25,1 100 x 300 10 2,9 1

LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ 4656774 25 3 x 125,4 31,4 100 x 300 10 2,9 1

LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ 4656775 30 3 x 150,4 37,7 120 x 300 25 3,9 1

LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ 4656776 30,8 3 x 154,4 38,7 120 x 300 25 3,9 1

LPC 40 kVAr, 460V, 50HZ 4656777 40 3 x 200,6 50,2 136 x 300 50 5,1 1

LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ 4656778 50 3 x 250,7 62,8 136 x 300 50 5,1 1

480 V

50 Hz

LPC 10 kVAr, 480V, 50HZ 4656780 10 3 x 46,1 12 85 x 215 6 1,6 1

LPC 12.5kVAr, 480V, 50HZ 4656781 12,5 3 x 57,6 15 100 x 215 10 2,2 1

LPC 15 kVAr, 480V, 50HZ 4656782 15 3 x 69,1 18 100 x 215 10 2,2 1

LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ 4656783 20 3 x 92,1 24,1 100 x 300 10 2,9 1

LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ 4656784 25 3 x 115,1 30,1 120 x 300 25 3,9 1

LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ 4656785 30 3 x 138,2 36,1 120 x 300 25 3,9 1

LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 4656786 40 3 x 184,2 48,1 136 x 300 50 5,1 1

LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ 4656787 50 3 x 230,3 60,1 136 x 300 50 5,1 1

525 V

50 Hz

LPC 10 kVAr, 525V, 50HZ 4656790 10 3 x 38,5 11 85 x 215 6 1,6 1

LPC 12.5kVAr, 525V, 50HZ 4656791 12,5 3 x 48,1 13,7 100 x 215 10 2,2 1

LPC 15 kVAr, 525V, 50HZ 4656792 15 3 x 57,7 16,5 100 x 215 10 2,2 1

LPC 20 kVAr, 525V, 50HZ 4656793 20 3 x 77 22 100 x 300 10 2,9 1

LPC 25 kVAr, 525V, 50HZ 4656794 25 3 x 96,2 27,5 100 x 300 10 2,9 1

LPC 30 kVAr, 525V, 50HZ 4656795 30 3 x 115,5 33 120 x 300 25 3,9 1

LPC 40 kVAr, 525V, 50HZ 4656796 40 3 x 154 44 136 x 300 50 5,1 1

LPC 50 kVAr, 525V, 50HZ 4656797 50 3 x 192,5 55 136 x 300 50 5,1 1
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           Конденсаторы трехфазные KNK 5065 (маслонаполненные)

Un (V)
fn (Hz)

Тип Код
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальный
ток 50 Гц

(А)

Размеры
Н

(мм)

Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)

400 V                             

50 Hz

KNK 5065 2,5 kVAr, 400V, 50Hz 4656501 2,5 3 х 16,6 3,6 145 0,45 1/36

KNK 5065 3 kVAr, 400V, 50Hz 4656502 3 3 х 19,9 4,3 145 0,45 1/36

KNK 5065 4 kVAr, 400V, 50Hz 4656503 4 3 х 26,5 5,8 185 0,55 1/36

KNK 5065 5 kVAr, 400V, 50Hz 4656504 5 3 х 33,2 7,2 185 0,55 1/36

440 V

50 Hz

KNK 5065 2,5 kVAr, 440V, 50Hz 4656518 2,5 3 x 13,7 3,3 145 0,45 1/36

KNK 5065 3 kVAr, 440V, 50Hz 4656519 3 3 x 16,5 3,9 145 0,45 1/36

KNK 5065 4 kVAr, 440V, 50Hz 4656520 4 3 x 21,9 5,3 185 0,55 1/36

KNK 5065 5 kVAr, 440V, 50Hz 4656521 5 3 x 27,4 6,6 185 0,55 1/36

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U
n

400, 440 V (460, 480, 525 V -под заказ)

Номинальная частота 50 Hz (60 Hz - под заказ)

Допуск отклонения емкости - 5 % дo + 15 %

Потери:

  - Диэлектрические < 0,2 W/kVAr

  - Суммарные < 0,5 W/kVAr

Степень защиты IP 20

Время разряда ≤ 3 мин. 75 V

Соответствие стандартам IEC 60831 - 1/2

Безопасность
самовосстановление, разъединитель 

избыточного давления

Диэлектрик
5065

(маслонаполненные)

1053

(сухие)
металлизированная полипропиленовая пленка

растительное масло, без ПХБ

Рабочая температура - 25 °C до + 55 °C

Температура хранения - 40 °C дo + 70 °C

Допустимая перегрузка
1,1 × Un (8 часов/день)

1,3 × In (номин.ток)

Пусковой

ток

5065 (маслонаполненные) 100 × In макс.

1053 (сухие) 130 × In макс.

Проведенные испытания
- между слоями 2,15 × Un, AC, 2 с.

- слои - корпус 3,6 kV, AC, 2 с.

Конденсаторы

три двойных штекера
(6,3 х 0,8 мм)

Подключение:
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           Конденсаторы трехфазные KNK 1053 (сухие)

Un (V)
fn (Hz)

Тип Код
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальный 
ток

 50 Гц (А)

Размеры
Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)Н

(мм)
F

(мм) 

400 V

50 Hz

KNK 1053 10 kVAr, 400V, 50Hz 4656560 10 3 x 66,3 14,4 205 90 1,20 1/16

KNK 1053 12,5 kVAr, 400V, 50Hz 4656561 12,5 3 x 83,3 18 205 90 1,20 1/16

KNK 1053 15 kVAr, 400V, 50Hz 4656562 15 3 x 100 21,7 240 90 1,40 1/16

KNK 1053 20 kVAr, 400V, 50Hz 4656563 20 3 x 133 28,9 205 116 1,60 1/9

KNK 1053 25 kVAr, 400V, 50Hz 4656564 25 3 x 165,8 36,1 240 116 1,90 1/9

KNK 1053 30 kVAr, 400V, 50Hz 4656565 30 3 x 198,9 43,3 240 116 2,30 1/9

KNK 1053 40 kVAr, 400V, 50Hz 4656566 40 3 x 265,0 57,8 305 136 3,50 1/9

KNK 1053 50 kVAr, 400V, 50Hz 4656567 50 3 x 331,5 72,2 370 136 4,50 1/9

440 V

50 Hz

KNK 1053 10 kVAr, 440V, 50Hz 4656551 10 3 x 54,9 13,1 205 90 1,20 1/16

KNK 1053 12,5 kVAr, 440V, 50Hz 4656552 12,5 3 x 68,6 16,4 205 90 1,20 1/16

KNK 1053 15 kVAr, 440V, 50Hz 4656553 15 3 x 82,3 19,7 240 90 1,40 1/16

KNK 1053 20 kVAr, 440V, 50Hz 4656554 20 3 x 110,0 26,2 205 116 1,60 1/9

KNK 1053 25 kVAr, 440V, 50Hz 4656555 25 3 x 137,1 32,8 240 116 1,90 1/9

KNK 1053 30 kVAr, 440V, 50Hz 4656556 30 3 x 164,4 39,4 280 116 2,30 1/9

KNK 1053 40 kVAr, 440V, 50Hz 4656568 40 3 x 219,0 52,5 305 136 3,50 1/9

KNK 1053 50 kVAr, 440V, 50Hz 4656569 50 3 x 274,0 65,6 305 136 4,50 1/9

Подключение:
Конденсатор Ø 90-116мм

- клемма - 16мм2

Конденсатор Ø 136мм
- клемма - 25мм2
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           Выбор предохранителей и сечения подключаемых проводников

Номинальная 
мощность 

конденсатора

400V, 50Hz 525V, 50Hz 690V, 50Hz
Номинальный 

ток 
конденсатора

Предохранитель
gL/gG

Сечение 
подключаемых 

проводников

Номинальный 
ток 

конденсатора

Предохранитель
gL/gG

Сечение 
подключаемых 

проводников

Номинальный 
ток 

конденсатора

Предохранитель
gL/gG

Сечение 
подключаемых 

проводников

Q
N
 (kVAr) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu)

2,5 3,6 10 2,5 2,7 10 1,5 - 10 1,5

5 7,4 16 2,5 5,5 10 1,5 4,2 10 1,5

7,5 10,8 20 2,5 8,3 16 2,5 6,3 10 1,5

10 14,4 25 4,0 11,0 20 2,5 8,4 16 2,5

12,5 18,1 32 6,0 13,8 32 2,5 10,5 20 2,5

15 21,6 35 6,0 16,5 25 4,0 12,5 20 2,5

20 29,0 50 10,0 22,0 35 6,0 17,0 32 4,0

25 36,0 63 10,0 27,5 50 10,0 21,0 35 6,0

30 43,0 80 16,0 33,0 63 16,0 25,0 50 6,0

40 58,0 100 25,0 44,0 80 25,0 33,0 63 16,0

50 72,0 125 35,0 55,0 100 35,0 42,0 80 25,0

60 87,0 160 50,0 66,0 125 50,0 50,0 100 25,0

75 108,0 160 50,0 82,0 125 50,0 63,0 100 35,0

80 115,0 200 70,0 88,0 160 70,0 67,0 125 50,0

100 144,0 250 95,0 110,0 200 70,0 84,0 160 50,0

120 - 250 - - 200 - - - -

125 - 250 - - 200 - - - -

150 - 315 - - 250 - - - -

175 - 400 - - 315 - - - -

200 - 400 - - 315 - - - -

225 - 500 - - 400 - - - -

250 - 500 - - 400 - - - -

275 - 630 - - 500 - - - -

300 - 630 - - 500 - - - -

350 - 800 - - 630 - - - -

375 - 800 - - 630 - - - -

400 - 800 - - 630 - - - -

           Формулы расчета

0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 = 50 kVAr

Q

25000 / (400 · 1.73) = 36 A

Q Q

r = 189 Hz

Q
0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 / 1 - 0.07 = 53.8 kVAr

Q
PSPS QP
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           Мощность конденсаторов для индивидуальной компенсации двигателей

Номин. 
мощность 

двигат.           
(kW)

Мощность конденсаторов в kVAr с учетом мощности двигателей, вращающего момента и нагрузки
3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин 500 об/мин

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)
5,5 2,2 2,9 2,4 3,3 2,7 3,6 3,2 4,3 4 5,2

7,5 3,4 4,4 3,6 4,8 4,1 5,4 4,6 6,1 5,5 7,2

11 5 6,5 5,5 7,2 6 8 7 9 7,5 10

15 6,5 8,5 7 9,5 8 10 9 12 10 13

18,5 8 11 9 12 10 13 11 15 12 16

22 10 12,5 11 13,5 12 15 13 16 15 19

30 14 18 15 20 17 22 22 25 22 28

37 18 24 20 27 22 30 26 34 29 39

45 19 28 21 31 24 34 28 38 31 43

55 22 34 25 37 28 41 32 46 36 52

75 28 45 32 49 37 54 41 60 45 68

90 34 54 39 59 44 65 49 72 54 83

110 40 64 46 70 52 76 58 85 63 98

132 45 72 53 80 60 87 67 97 75 110

160 54 86 64 96 72 103 81 116 91 132

200 66 103 77 115 87 125 97 140 110 160

250 75 115 85 125 95 137 105 150 120 175

QQI

Формула зависимости 
номинальной мощности 

конденсатора от напряжения 
в сети

Номинальное 
напряжение         

и частота

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 380 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 400 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 420 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 440 V

400 V                             

50 HZ

3 x 16,6 2,3 2,5 - -

3 x 19,9 2,7 3 - -

3 x 26,5 3,6 4 - -

3 x 33,2 4,5 5 - -

3 x 66,3 9,0 10 - -

3 x 83,3 11,3 12,5 - -

3 x 100 13,6 15 - -

3 x 133,0 18,1 20 - -

3 x 165,8 22,6 25 - -

3 x 198,9 27,1 30 - -

3 x 265,0 36,1 40 - -

3 x 331,5 45,1 50 - -

440 V

50 Hz

3 x 13,7 1,9 2,1 2,3 2,5

3 x 16,5 2,2 2,5 2,7 3

3 x 21,9 3,0 3,3 3,6 4

3 x 27,4 3,7 4,1 4,6 5

3 x 54,9 7,5 8,3 9,1 10

3 x 68,6 9,3 10,3 11,4 12,5

3 x 82,3 11,2 12,4 13,7 15

3 x 110,0 14,9 16,5 18,2 20

3 x 137,1 18,6 20,7 22,8 25

3 x 164,4 22,4 24,8 27,3 30

3 x 219,0 29,8 33 36,4 40

3 x 274,0 37,3 41,3 45,6 50

           Зависимость мощности конденсатора от величины напряжения

e
QQ
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           Подбор конденсаторов для компенсации реактивной мощности    
          трансформаторов

Номин. 
мощность 

трансформ.     
(kW)

Мощности конденсаторов I
n
 (kVAr) c учетом первичных напряжений и нагрузки

5 - 10 кV 15 - 20 кV 25 - 30 кV

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)
5 0,75 1 0,8 1,1 1 1,3

10 1,2 1,7 1,5 2 1,7 2,2

20 2 3 2,5 3,5 3 4

25 2,5 3,5 3 4 4 5

75 5 8 6 9 7 11

100 6 10 8 11 10 13

160 10 12 12 15 15 18

200 11 17 14 19 18 22

250 15 20 18 22 20 25

315 18 25 20 28 24 32

400 20 30 22 36 28 40

500 22 40 25 45 30 50

630 28 46 32 52 40 62

1000 45 80 50 85 55 95

1250 50 85 55 90 60 100

1600 70 100 60 110 70 120

2000 80 160 85 170 90 180

5000 150 180 170 200 200 250

Фактический 
коэффициент

мощности
cos 

Необходимый коэффициент мощности - cos 

0,7 0,75 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00

0,5 0,71 0,85 0,98 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,73

0,52 0,62 0,76 0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,44 1,64

0,54 0,54 0,68 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 1,07 1,13 1,2 1,27 1,36 1,56

0,56 0,46 0,6 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 1 1,05 1,12 1,19 1,28 1,48

0,58 0,38 0,52 0,65 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,98 1,04 1,11 1,2 1,4

0,6 0,31 0,45 0,58 0,64 0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,13 1,33

0,62 0,25 0,38 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,9 0,97 1,06 1,27

0,64 0,18 0,32 0,45 0,5 0,55 0,61 0,66 0,72 0,77 0,84 0,91 1 1,2

0,66 0,12 0,26 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,65 0,71 0,78 0,85 0,94 1,14

0,68 0,06 0,2 0,33 0,38 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,72 0,79 0,88 1,08

0,7 0,14 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,66 0,73 0,82 1,02

0,72 0,08 0,21 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,76 0,96

0,74 0,03 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,55 0,62 0,71 0,91

0,76 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,43 0,49 0,56 0,65 0,86

0,78 0,05 0,1 0,16 0,21 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,6 0,8

0,8 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,32 0,39 0,46 0,55 0,75

0,82 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,34 0,41 0,49 0,7

0,84 0,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,35 0,44 0,65

0,86 0,05 0,11 0,17 0,23 0,3 0,39 0,59

0,88 0,06 0,11 0,18 0,25 0,34 0,54

0,9 0,06 0,12 0,19 0,28 0,48

0,92 0,06 0,13 0,22 0,43

0,94 0,07 0,16 0,36

           Таблица определения реактивной мощности конденсаторной установки     
         (kVAr), необходимой для достижения заданного cos 

Q

Q
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Контакторы для конденсаторных батарей

Контакторы для конденсаторных батарей CEM CN

Контакторы для конденсаторных батарей ( 230V - 50Hz )

CEM 7,5CN CEM 10CN CEM 18CN CEM 25CN CEM 32CN CEM 50CN CEM 65CN CEM 80CN

Напряжение (V)/

Мощность

конденсатора (kVar)

AC-6b (t° = 55°C)

220-230V kVAr 4 5 8 11 15 25 30 35

380-415V kVAr 7,5 10 15 20 25 40 50 61

440V kVAr 10 12,5 16 23 30 45 60 71

480V kVAr - - 17 25 33 50 65 77

660-690V kVAr 11 15 25 34 45 65 87 106

AC-6b Номинальный ток (I
e
) (55°C) A 11 14 21 30 40 60 77 93

AC-6b Номинальный ток (I
e
) (70°C) A - - 15 22 34 50 62 67

Макс. ток предохранителя (gL/gG) A 25 35 35 50 63 100 125 160

Сечение подключаемых проводников мм2 1,5-6 2,5-10 6 2 х 10 2 х 16 2 х 35 2 х 35 35

Усилие зажатия N.m. 1,2 1,2 1 ... 1,7 1,6 ... 3 2,5 ... 4 4 ... 6 4 ... 6 5 ... 6,5

Мах. количество коммутаций в час 240 120

Дополнительные контакты 1NO+1NC 1NO

Электрический ресурс ..x103 150 200 100

Габаритные размеры (ш/в/г) мм 45/101/108 45/113/129 55/125/140 66/185/158 75/185/167

Код 4643800 4643801 4644130 4645130 4646130 4648140 4649140 4650140

Вес кг 0,345 0,345 0,619 0,619 0,670 1,370 1,389 1,700
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Контакторы для конденсаторных батарей

           Габаритные размеры контакторов CEM CN

35
108
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1

DIN
35 mm

45

65 60 72
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4.5
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45 129
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73 58
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55 140
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56
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CEM 7,5CN, CEM 10CN

CEM 18CN, CEM 25CN

CEM 32CN

CEM 50CN, CEM 65CN

CEM 80CN
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Контроллеры

PFC - 6DB3 / 12DB3

PFC - 6DA

PFC - 8DB

PFC - 12DB

Регуляторы реактивной мощности PFC

Технические характеристики: PFC - 6DA / 8DB / 12DB PFC - 6DB3 / 12DB3

Одновременное измерение по одной фазе по трем фазам

Напряжение питания
230 - 415 VAC;         +10%-15%; 

50 - 60 Hz
230 VAC; +10%-15%; 50 - 60 Hz

Максимальная потребляемая мощность
6/8 ступеней - 5,8 VA

12 ступеней - 6,1 VA

6 ступеней - 6,0 VA

12 ступеней - 6,5 VA

Номинальный ток In 5 (A)

Рабочий диапазон по току 0,125 … 5,5A

Диапазон измерения напряжения 195 ... 460 VAC

Диапазон измерения тока 0.125 … 5.5A

Регулировка коэффициента мощности 0.85 индукт. … 0.95 емкостн. 0.85 индукт. … 0.90 емкостн.

Релейный выход 8A – 250VAC (AC1)

Максимальная нагрузка основных контактов 10 A 12 A

Максимальное коммутируемое напряжение 250 VAC 230 VAC

Электрический ресурс 20 x 106 циклов

Механический ресурс 100 x 103 циклов

Соответствие стандартам
IEC 60255-5, IEC 60255-6, IEC 60068-2-61,

IEC 60068-2-6, EN50081-1, EN50082-2

Рабочая температура -10 / +50 °C

Степень защиты IP20

Тип
Номинальное 

напряжение Un    
Код In (A)

Количество 
ступеней

Размер
(мм) 

Мощность

PFC - 6 DA
230-415 V

(+10%; -15%)

4656570

5 А

до 6 96х96x74 5.8 VA

PFC - 8 DB 4656572 до 8
144х144x60

6.1 VA

PFC - 12 DB 4656571 до 12 6.1 VA

PFC - 6 DB3 230V (фаза-нейтраль)

(+10%; -15%)

4656575
5 А

до 6
144х144x60

6.0 VA

PFC - 12 DB3 4656576 до 12 6.5 VA PFC - 6DB3 / 12DB3PFC 6DB3 / 12DB3

PFC - 12DB

PFC - 8DB

PFC - 6DA
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Контроллеры

           Схемы подключения PFC - 6DA / 8DB / 12DB

* Разделительный трансформатор Т1 не входит в 

комплект поставки

ТРЕХФАЗНОЕ ПИТАНИЕ
Трехфазное

питание

L1  L2  L3

То
к

S1   S2

TT1

КОНТРОЛЛЕР

Релейные выходы

 KM 1 КM 2 КM n-1

С 1 2 3 n-1 6/12 7/13

Нагрузка

FU K1 FU K2 FU K n-1

R

R

R

R

R

R

K1 K2 K n-1

QS1

QS2

Напряжение питания

O230 M400

FU1
2x1A

FU3
10A

FU4
5A

L

K

S2

S1

(2)

(1)

T

FU2
(*)

TT1

TT1

TT1

L

K

L

K

L

K

S2

S1

S2

S1

S2

S1

НЕТ

TT1

TT1

L

K

L

K

S2

S1

S2

S1

ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕОднофазное
питание

N            L
КОНТРОЛЛЕР

Релейные выходы

S1   S2

QS1

QS2

Нагрузка

Напряжение питания

O400 M230

FU1
2x1A

FU2 FU3
10A

FU4
5A

T

FU K1 FU K2 FU Kn-1

 KM 1 КM 2 КM n-1

K1 K2 K n-1

R

R

R

R

R

R (2)

(*)

TT
(1)

L

K

S2

S1

TTL

K

S2

S1

То
к

НЕТ

С 1 2 3 n-1 6/12 7/13
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Контроллеры

           Схема подключения PFC - 6DB3 / 12DB3

Правильное подключение

Неправильное подключение
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Технические характеристики:

Напряжение питания для RS-485 230 VAC; +10%-15%; 50 - 60 Hz

Номинальная частота 47 - 63 Hz

Потребляемая мощность 1,8 W

Последовательный интерфейс 1 USB + RS-485

Тип протокола Modbus RTU - ASCII

Cкорость передачи данных до 115,2 kbit/s

Максимальное количество подключаемых устройств (TTL/RS-485) 1...99

Рабочая температура -10 0C дo + 50 0C

Температура хранения -30 0C дo + 70 0C

Электрическая изоляция

   USB_TTL/RS485 1 kV

   N_L/RS485 3 kV

Максимальная относительная влажность воздуха 95 RH%

Ширина 2 модуля

Вес 95 гр

Размеры 90 х 35,7 х 63,4 mm

Соответствие стандартам

IEC EN 61000-4-2; IEC EN 61000-4-5; IEC EN 

61000-6-2; IEC EN 61000-4-3; IEC EN 61000-4-6; 

IEC EN 61000-6-4; IEC EN 61000-4-4; IEC EN 

61000-4-11

Конвертер

Конвертер PFC-SC-USB485

защита от перенапряжения на линии RS-485;

подключения удаленных устройств к ПК;

индикатор наличия питания и передачи данных в 

случае неисправности;

 поддержка стандарта RS-485 (2 проводника);

стандартный код для обмена информацией (ASCII);

компактный размер - 2 модуля - 35 мм;

монтаж на дин - рейку;

Положение
DIP - пререключателей

ON

8
7
6
5
4
3
2
1

T
T
L

U
S
B

ON

8
7
6
5
4
3
2
1

R
S
4
8
5

U
S
B

ON

8
7
6
5
4
3
2
1

R
S
4
8
5

T
T
L

Конвертер PFC-SC-USB485
Тип Код Описание

PFC-SC-USB485 4656577 Конвертер TTL / USB-RS485 (для программирования контроллера PFC)
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Конвертер

           Габаритные размеры

           Схемы подключения

90

63,4035,70

PW

T
T
L

TX

RX

+ 5V
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Фильтрующие дроссели

Фильтрующие дроссели

Технические характеристики:

Номинальное напряжение 400 V   50 Hz

Коэффициент фильтрации 7 % 14 %

Резонансная частота 189 Hz 134Hz

Погрешность  3%

Допустимая перегрузка 1,07 x In

Линейность 1,60 х In

Теплоизоляция F (155°С)

Тепловая защита 90°С

Рабочая температура 45°С

Номинальное напряжение изоляции 4 kV

Степень защиты IP00

Соответствие стандартам IEC-60289; IEC-076
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Фильтрующие дроссели

           Таблица подбора конденсаторных батарей LPC к фильтрующим дросселям

A

E

B

D

C

Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-7%-189Hz (медь)

Тип
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Код
Индуктивность

(mH)

Ном.
ток (А)

I
eff

Емкость
μF

Вес
(кг)

Конденсаторы

HFL 7/5 Cu 5 4656800 7,66 7,2 3 x 30,84 7,5 2 x LPC 3 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/10 Cu 10 4656801 3,83 14,4 3 x 61,67 8,5 LPC 12.5 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/12,5 Cu 12,5 4656802 3,07 18 3 x 77,09 9 LPC 15 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/15 Cu 15 4656803 2,56 21,7 3 x 92,51 9,5 LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 7/20 Cu 20 4656804 1,92 28,9 3 x 123,35 16 LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/25 Cu 25 4656805 1,53 36,1 3 x 154,18 16,5 LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/30 Cu 30 4656806 1,28 43,3 3 x 185,02 17,5 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 7/40 Cu 40 4656807 0,96 57,7 3 x 246,69 28,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/50 Cu 50 4656808 0,77 72,2 3 x 308,36 30 2 x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/100 Cu 100 4656809 0,38 144 3 x 616,73 43 4 x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ

Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-14%-134Hz  (медь)

Тип
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Код
Индуктивность

(mH)

Ном.
ток (А)

I
eff

Емкость
μF

Вес
(кг)

Конденсаторы

HFL 14/5 Cu 5 4656810 16,58 7,2 3 x 28,52 15 2 x LPC 3 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/10 Cu 10 4656811 8,29 14,4 3 x 57,03 15 LPC 15 kVAr, 525V, 50HZ

HFL 14/12,5 Cu 12,5 4656812 6,63 18 3 x 71,29 16 LPC 15 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/15 Cu 15 4656813 5,53 21,7 3 x 85,55 16 LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/20 Cu  20 4656814 4,15 28,9 3 x 114,06 19,5 LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/25 Cu 25 4656815 3,32 36,1 3 x 142,58 20,5 LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/30 Cu 30 4656816 2,76 43,3 3 x 171,09 31 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/40 Cu 40 4656817 2,07 57,7 3 x 228,12 34,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/50 Cu 50 4656818 1,66 72,2 3 x 285,15 37 2 x LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ

Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-7%-189Hz  (алюминий)

Тип
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Код
Индуктивность

(mH)

Ном.
ток (А)

I
eff

Емкость
μF

Вес
(кг)

Конденсаторы

HFL 7/20 Al 20 4656820 1,92 28,9 3 x 123,35 14,5 LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/25 Al 25 4656821 1,53 36,1 3 x 154,18 17 LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/30 Al 30 4656822 1,28 43,3 3 x 185,02 26 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 7/40 Al 40 4656823 0,96 57,7 3 x 246,69 26,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ

HFL 7/50 Al 50 4656824 0,77 72,2 3 x 308,36 27 2 x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ

Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-14%-134Hz  (алюминий)

Тип
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Код
Индуктивность

(mH)

Ном.
ток (А)

I
eff

Емкость
μF

Вес
(кг)

Конденсаторы

HFL 14/20 Al 20 4656830 4,15 28,9 3 x 114,06 27 LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/25 Al 25 4656831 3,32 36,1 3 x 142,58 27 LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/30 Al 30 4656832 2,76 43,3 3 x 171,09 44 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/40 Al 40 4656833 2,07 57,7 3 x 228,12 44,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ

HFL 14/50 Al 50 4656834 1,66 72,2 3 x 285,15 45 2 x LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ

Тип
Размеры (мм)

A B C D E

HFL 7/5 Cu 170 180 80 70 140 9

HFL 7/10 Cu 170 180 90 80 140 9

HFL 7/12,5 Cu 170 180 90 80 140 9

HFL 7/15 Cu 170 180 90 80 140 9

HFL 7/20 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 7/25 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 7/30 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 7/40 Cu 270 300 120 100 200 9

HFL 7/50 Cu 270 300 120 100 200 9

HFL 7/100 Cu 320 360 150 125 300 9

Тип
Размеры (мм)

A B C D E

HFL 14/5 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/10 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/12,5 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/15 Cu 220 240 100 90 200 9

HFL 14/20 Cu  220 240 110 100 200 9

HFL 14/25 Cu 220 240 110 100 200 9

HFL 14/30 Cu 270 300 120 100 200 9

HFL 14/40 Cu 270 300 130 110 200 9

HFL 14/50 Cu 270 300 130 110 200 9

Тип
Размеры (мм)

A B C D E

HFL 7/20 Al 220 240 100 90 200 9

HFL 7/25 Al 220 240 110 100 200 9

HFL 7/30 Al 270 300 120 100 200 9

HFL 7/40 Al 270 300 120 100 200 9

HFL 7/50 Al 270 300 120 100 200 9

Тип
Размеры (мм)

A B C D E

HFL 14/20 Al 270 120 120 100 200 9

HFL 14/25 Al 270 120 120 100 200 9

HFL 14/30 Al 320 160 160 135 300 9

HFL 14/40 Al 320 160 160 135 300 9

HFL 14/50 Al 320 160 160 135 300 9
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Форма заказа
параметр описание

Кол-во фаз 1 или 3

Номинальная мощность kVAr

Номинальное напряжение V

Номинальная частота Hz

Допуск емкости - __% ...+ __%;

Число вводов 1, 2...

Установка внутренняя/внешняя

Уровень изоляции
../..кВ (если требуется

выше номинального)

Встроенные предохранители да/нет

Реле давления да/нет

Контактные зажимы да/нет

Высоковольтные силовые конденсаторы KLV

Конденсаторы высоковольтные KLV

Технические данные:

Диэлектрик: пленка

Пропитывающая 

жидкость:

экологически безопасное изоляционное масло, на основе М/DBT

(не содержащее полихлордифенил)

Разрядный резистор:

встроенный разрядный резистор снижает напряжение на отключенном конденсаторе с 

максимального значения номинального напряжения до 75 V за 10 минут

(разряд до 50 V за 5 минут – под заказ)

Встроенные 

предохранители:

(устанавливаются под 

заказ)

В зависимости от номинального напряжения конденсатора и номинальной выходной 

мощности, высоковольтные силовые конденсаторы КLV имеют различное число 

последовательно соединенных секций, образующих группы секций, соединенные 

параллельно. Также могут использоваться внешние предохранители, когда встроенные 

предохранители не соответствуют более высокому номинальному напряжению или меньшей 

номинальной выходной мощности конденсатора

Реле давления с 

крышкой:

(устанавливается под 

заказ)

Используется для защиты конденсаторных блоков и батарей без защиты от асимметрии.

В случае повреждения конденсатора внутри корпуса может возникнуть

повышенное давление, которое может вызвать разрыв корпуса. Для контроля такого 

повреждения, используется реле давления. При превышении давления 0,5 бар приводится в 

действие контакт, не находящийся под напряжением, который используется для отключения 

поврежденной батареи через выключатель (установленный со стороны потребителя) без 

выдержки времени

Материал корпуса/

Покрытие:

Корпус конденсатора изготовлен из нержавеющей стали, прогрунтован и покрашен. Для 

установки в помещении возможно изготовление корпуса из обычной стали, прогрунтованного 

и окрашенного

Вводы и присоединение:
Контактные зажимы, с возможностью присоединения под любую комбинацию двух

проводников от 4 мм2 до 50 мм2 одножильного провода или многожильного - под заказ

Установка: Вертикальная или горизонтальная

Номинальная частота 50, 60Hz; Допуск - 5% ...+ 10%

Средние потери 0,08 - 0,15 W/kVAr

Стандартные уровни 

изоляции
7,2 - 12 - 17,5 - 24kV

Температурная категория -40°С до +50°С по IEC

Соответствие стандартам IEC 60871-1, ANSI/IEEE 18 – 1992, NEMA CP-1, 1988


