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Электромонтажные трубы
Технические гладкие трубы ПНД
Предназначены для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении,
телекоммуникациях и, в отдельных случаях, для кана лизации воды. Применяются в строитель-
стве для заливки в бетон, для прокладки провода в стяжках и в кладке, а также прокладки под-
земных коммуникаций. Используются для изоля ции и для защиты силовых кабелей, информа-
ционных и сигнальных линий, линий связи от механических или химических повреждений,
агрессивного воздействия окружающей среды.

Преимущества

• Долговечность (свыше 50 лет) и высокая прочность.

• Техническая гладкая труба ПНД IEK® совмещает гиб-
кость гоф ро трубы и гладкость жесткой трубы ПВХ.

• В ассортимент технических труб ПНД включена труба
тяжелой серии, которая имеет высокие прочностные
показатели и способна выдержать повышенные
нагруз ки.

Технические характеристики

Материал ПНД
Степень защиты IP55
Прочность на 5 см, не менее

– легкая серия 250 Н 
– тяжелая серия 450 Н

Диэлектрическая прочность, 
не менее 2000 В
Сопротивление изоляции, 
не менее 100 МОм 

(500 В в течение 1 мин)
Цвет черный (RAL 9005)
Срок службы 50 лет


